
DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :
Les teintures pour moquette, vinyle et plastique sont disponibles 
dans diverses couleurs assorties aux couleurs des fabricants 
d’origine. Elles sont conçues pour la restauration des moquettes, 
vinyles et plastiques d’automobiles. Spécialement formulées pour 
laisser la moquette et le vinyle souples et flexibles avec un enduit 
permanent qui ne se fissure pas, ne s’écaille pas et résiste au 
frottement.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET 
APPLICATION :
1. Préparer la surface à traiter. Enlever la saleté, le silicone, la 
graisse et la crasse. Rincer la zone à l’eau claire et la sécher 
soigneusement avec un chiffon propre avant de la refinir. Protéger 
les surfaces adjacentes de l’excès de la survaporisation. 2. Bien 
agiter avant et pendant l’utilisation. Secouer pendant 2 minutes 
après que la bille dans l’aérosol commence à cliqueter. Répéter 
cette étape pendant 10 secondes après chaque minute d’utilisation. 
3. Pour un fini professionnel, vaporiser à 10 à 25 cm de la zone 
d’application, en effectuant un mouvement de balayage. Pour 
éviter les coulures et les gouttes, appliquer plusieurs couches 
minces. Laisser reposer au moins 5 minutes entre les couches, si 
nécessaire. 4. Nettoyer la valve de l’aérosol immédiatement après 
utilisation en retournant la boîte et en vaporisant jusqu’à ce que le 
gaz soit clair. Conseil : si le bouton de pulvérisation est obstrué, le 
retirer et le nettoyer. Ne pas insérer d’épingle ou de broche dans 
l’ouverture de la boîte. Replacer le bouton de pulvérisation en 
évitant de vous viser avec l’ouverture de la valve.

PRÉCAUTIONS :
Tester le produit sur une surface peu visible ou sur un morceau 
de matériau pour vérifier la compatibilité. Utiliser à température 
ambiante (20 °C) pour de meilleurs résultats. Extrêmement 
inflammable, tenir à l’écart de toute flamme nue ou autre source 
d’allumage. Ne pas brûler ou percer le contenant. Préserver des 
températures supérieures à 50 °C. Ne pas mélanger avec d’autres 
produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :
Pour plus d’information sur la manutention, stockage et précautions 
d’emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de 
portée des enfants.

AVERTISSEMENT : 
Comme les conditions réelles d’utilisation sont hors de notre 
contrôle aucune responsabilité n’est acceptée pour toute perte ou 
dommage causé directement ou indirectement par l’utilisation de 
nos produits. Les utilisateurs doivent s’assurer de la pertinence de 
l’utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour 
tout usage particulier.
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INFORMATIONS : 
APPARANCE :  
Aérosols de couleurs variés.
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : 
~0.83 g/ml
ODEUR : 
Solvant.
SOLUBILITÉ : 
Insoluble à l’eau.
% NON-VOLATILE :  
~ 47%
POINT D’ÉCLAIR: 
-97°C

COULEURS DISPONIBLES* :

DAIM
CODE DU PRODUIT : 
R25302 
AÉROSOL - 11,25 OZ

GRIS 
TOURTERELLE
CODE DU PRODUIT :  
R26902 
AÉROSOL - 11,25 OZ

GRIS CARBONE
CODE DU PRODUIT : 
R27402 
AÉROSOL - 11,25 OZ

ANTHRACITE
CODE DU PRODUIT :  
R27802 
AÉROSOL - 11,25 OZ

KAKI
CODE DU PRODUIT : 
R25502 
AÉROSOL - 11,25 OZ

GRIS
CODE DU PRODUIT :  
R27302  
AÉROSOL - 11,25 OZ

GRIS FONCÉ 
MÉTALLISÉ
CODE DU PRODUIT : 
R27602 
AÉROSOL - 11,25 OZ

NOIR
CODE DU PRODUIT :  
R28002 
AÉROSOL -  11,25 OZ

GRIS CLAIR
CODE DU PRODUIT :  
R27002 
AÉROSOL - 11,25 OZ

ARGENT 
MÉTALLISÉ
CODE DU PRODUIT : 
R27102  
AÉROSOL - 11,25 OZ

* En raison de variations des conditions d’impression, les couleurs présentées peuvent différer 
     de la couleur réelle de la teinture.

GRIS FONCÉ
CODE DU PRODUIT : 
R27502 
AÉROSOL - 11,25 OZ


